
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIEOPARAMETROCH

DoP Nr. 709 rev.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Cihelná dlažba HELUZ 200x200x30
Tehlová dlažba HELUZ 200x200x30

U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko 46680004
Dolní Bukovsko

V Dolním Bukovsku

Jan Smola

prokurista

3

16.05.2016

 Zobrazenéuspořádáníjeinformativníamůžebýtnepatrněpozměněno.

Zobrazené usporiadanie je informatívné a môže byť nepatrne pozmenené.  
2.  Zamýšlené použití / Zamýšľané použitie:

3.  Výrobce /  Výrobca: 

Výrobna /  Výrobňa: 

5.  Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti 
parametrov výrobku:   Systém 2+

6a.  Harmonizovaná norma: EN 15037-3+A1:2011; Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /   
Harmonizovaná norma: EN 15037-3+A1:2011; Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7.  Deklarované vlastnosti / Parametre:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech 
se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. / Uvedené 
parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísal za a v mene výrobcu:

IČ:

Základní charakteristiky /  Podstatné vlastnosti Vlastnost / Parametre Harm. technické 
specifikace /
špecifikácie

Reakce na oheň / Reakcia na oheň: třída A1 EN 15037-3
+A1:2011

trieda A1

Lomová pevnost / Lomová pevnosť: třída TO

trieda TO

Odolnost proti smyku/skluzu / Odolnosť oproti šmyku / sklzu: třída U3

trieda U3

Trvanlivost / Trvanlivosť: třída FO

trieda FO

Emise azbestu / Emisie azbestu: neobsahuje

NPDTepelná vodivost / Tepelná vodivosť:

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky: Index hmotnostní aktivity I <
0,8 / hmotnostná aktivita
226Ra < 120 Bq/kg


